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CERTIFIKAT SYSTEMU RIZENI VYROBY

¢. 204/C6/2016/020-035636

V souladu s ustanovenim § 6 nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni nafizeni vliady &. 312/2005 Sb. a nafizeni vliady €. 215/2016 Sb., autorizovana osoba
potvrzuje, Ze u stavebniho vyrobku

Beton pevnostnich tfid C 12/15 (B 15) a vyssi
pro konstrukce pozemnich, inzenyrskych a dopravnich staveb
specifikace vyrobku: viz pfiloha tohoto certifikatu

vyrobce:

Simaéek - Stavby spol. s.r.o.

ICO: 252 20 560

Adresa: Toénik 1086, 339 01 Klatovy
Vyrobna: betonarna Toénik

Adresa: Tocnik 108, 338 01 Klatovy
Zakazka: Z 020 16 0349

provedla poateéni provérku v misté vyroby a posoudila systém fizeni vyroby, zda odpovida pfislusnym
technickym podkiadim podle § 6 odst. 1 pism. d) vy$e uvedeného nafizeni viady, a zjistiia, ze

systém fizeni vyroby zabezpeduje, aby vyrobky uvédéné na trh spliiovaly pozadavky stanovené urGenymi
normami a technickymi pfedpisy:

CSN EN 206+A2:2021 Beton - Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda,

CSN P 73 2404:2021 Beton - Specifikace, viastnosti, vyroba a shoda - Dopliujici informace,

Vyhiaska €. 422/2016 Sb., o radiaéni ochrané a zabezpedéeni radionuklidového zdroje

a odpovidaly technicke dokumentaci pedle § 4 odst. 3 a dokladum vystavenym podle § 6 odst. 1 pism. a)
o vysledcich potategnich zkousek typu vyrobku na vzorku. Specifikace typt vyrobku a identifikace doklad(
jsou uvedeny v priloze, ktera je nedilnou souéasti certifikatu.

Nedilnou soucasti tohoto certifikatu je Protokol o vysledku posouzeni systému fizeni vyroby &. 020-035635 ze dne il
19.7.2016 a Zprava o dohledu ¢. 020-046519 ze dne 22.7.2022, ktery obsahuje zavéry zjisfovani a popis vyrobku.

Tento certifikat byl poprvé vydan 19.7.2016 a zustava v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené
v urenych normach a technickych predpisech, na které byl uveden odkaz nebo vyrobni podminky v misté vyroby
¢i systém fizeni vyroby vyrazné nezmeéni nebo pokud autorizovana osoba tento certifikat nezméni nebo nezrudi.

Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicl dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni
vyroby. O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zprévu, kterou piedé vyrobei.
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Priloha €. 1 k certifikatu ¢. 204/C6/2016/020-035636

Specifikace vyrobku:

«  Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vy$si dle CSN EN 206+A2:2021, dle Tab. F.1:
C 12/15- X0 (CZ, F.1);
C 16/20 - X0 (CZ, F.1);
C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1);
C 25/30 - X0, XC1,XC2, XF2 (CZ, F.1);
C 30/37 - X0, XC1,XC2,XC3,XC4, XD1,XD2, XF1,XF2,XF3 XF4, XA1,XA2 (CZ F.1);
C 35/45 - X0, XC1,XC2,XC3,XC4, XD1,XD2,XD3, XF1,XF2,XF3,XF4, XA1,XA2,XA3 (CZ, F.1),

Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vysSi dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404:2021,
dle Tab. F.1.1:

C12/15-X0 (CZ, F.1.1);

C 16/20 - X0, XC1, XC2 (CZ, F.1.1);

C 20/25 - X0, XC1, XC2, XC3 (CZ, F.1.1);

C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.1);

C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ F.1.1);
C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ, F.1.1),

Beton pevnostni tfidy C 12/15 (B15) a vy$si dle CSN EN 206+A2:2021 a CSN P 73 2404:2021,
dle Tab. F.1.2:

C12/15- X0 (CZ, F.1.2);

C 16/20 - X0 (CZ, F.1.2);

C 20/25 - X0, XC1 (CZ, F.1.2);

C 25/30 - X0, XC1, XC2, XC3, XD1, XD2, XF1, XF2, XF3, XA1, XA2 (CZ, F.1.2):

C 30/37 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ F.1.2);
C 35/45 - X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XD3, XF1, XF2, XF3, XF4, XA1, XA2, XA3 (CZ F.1.2),

Betony jsou vyrabény s konzistenci: 81, S2, S3, S4

Maximalni stuper obsahu chloridd v betonu; C/ 0,20

Maximaini jmenovita horni mez frakce kameniva pouzita v betonu: Dmax22 pfipadné Dmax16
Viyrobky jsou uréeny pro konstrukce pozemnich, inZenyrskych a dopravnich staveb.

Doklady o vysledcich po¢ateénich zkousek typu vyrobku:

e Protokol & 020-022509 o prikazni zkousce Betonu dle CSN EN 206-1 Z3:2008, TKP 18 MDS
pro Siméadek - Stavby spol. s.r.o., betonarna Toé&nik, vydany TZUS Praha, s.p., pobotka
C. Budéjovice, Nemanicka 441, 370 10 C Budéjovice.

® Protokol o méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklid(i ve stavebnich materialech.

Tato pfiloha je nedilnou soucasti certifikatu &. 204/C6/2016/020-035636.
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